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   SCATOLA IN POLIESTERE 25x35-30x45 CON FIBRA DI VETRO - VUOTO     
 

 

 Armadietto in poliestere rinforzato con fibra di 
vetro.  
 Porta fornita con pittogramma GRIFO.  
 Marcatura del logo personalizzata su richiesta.  
 Isolamento termico in polistirene espanso, nella 

porta o totale.  
 

 
 

 
   SCATOLA IN POLIESTERE 25x35- 30x45 CON MONTAGGIO INTERNO IN COMPOSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scatola con montaggio per 1 e 2 metri di DN13, DN15 o DN20.  
 Valvola di ingresso a sfera ad angolo in materiale composito con attacco per contatore.  
 Valvola di uscita a sfera ad angolo in materiale composito con spurgo incorporato.  
 Staffa di montaggio per 1 bancone in acciaio inox. AISI-430.  
 Collettore in acciaio zincato con uscita filettata da 1 ¼" per due contatori. 
 Gruppo di bloccaggio mediante chiavistello in acciaio inox e vite a brugola in ottone. Altre opzioni disponibili: Triangolare, 

quadrata, ISB.  
 

 
 SCATOLA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO 

 
 
 
 
 
 
 

 Porta in poliestere rinforzato con fibra di vetro con isolamento termico opzionale in polistirene espanso. 
 Controporta metallica realizzata in lamiera d'acciaio zincata e rifinita con vernice poliestere goffrata di 70-100 micron di 

spessore.  
 Porta di chiusura metallica in lamiera d'acciaio rifinito con vernice poliestere goffrata di 70-100 micron di spessore.  
 Marcatura del logo personalizzata su richiesta 

 
   ARMADIETTO IN CALCESTRUZZO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Armadietto realizzato in calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro, che offre un'elevata resistenza agli urti. Base 
completamente aperta per facilitare il montaggio dei tubi di ingresso e uscita al contatore o ad altri meccanismi 

 Gruppo di bloccaggio mediante chiavistello in acciaio inox e vite a brugola in ottone. Altre opzioni disponibili: Triangolare, 
quadrato, ISB  

 Porta in poliestere e porta in acciaio con verniciatura a rilievo, cerniere interne e saldature nascoste. Marcatura del logo 
personalizzata su richiesta. 
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SCATOLE PER CONTATORI CON ASSEMBLAGGIO INTERNO IN MATERIALE COMPOSITO 

REGISTRO A CHIAVE - COMPOSITO 

COPERCHI IN POLIESTERE CON FIBRA DI VETRO 

CASSETTE PER CONTATORI E POZZETTI VUOTI O CON ASSEMBLAGGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cassetta in HDPE rinforzato con fibra di vetro.  
 Copertura in materiale composito ad alta resistenza secondo la norma UNE-EN B-125.  
 Isolamento interno completo in polistirene espanso.  
 Attacchi disponibili: a ¾" - 1" - PE25 - PE32. Prodotta secondo la norma UNE-EN19804.  
 Con sistema antifrode, valvola di non ritorno, supporto e set di espansione per una facile installazione di qualsiasi contatore 

- DN13 - DN15 - DN20. 
 

  
 

 

 

 

 

 Cassetta in HDPE rinforzato con fibra di vetro.  
 Copertura in materiale composito ad alta resistenza secondo la norma UNE-EN B-125.  
 Isolamento interno completo in polistirene espanso. Collegamenti a ¾". 
 Valvola a globo composita di ingresso e uscita. Prodotta secondo la norma UNE-EN19804. 
 Set di espansione composito. Con sistema antifrode, valvola di non ritorno, supporto e set di espansione per una facile 

installazione di qualsiasi contatore - DN13 - DN15 - DN20 + sistema via radio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Registro prodotto per l'alloggiamento dei rubinetti di arresto.  
 Sistema multidiametro che consente l'inserimento perfetto di tubi guida da 90, 110 o 125 mm.  
 Prodotto in composito ad alta resistenza.  
 Copertura certificata UNE EN124 - B-125.  
 Materiale speciale resistente all'ossidazione e ai fattori ambientali.  
 Cerniera e ferramenta in acciaio inox.  
 Copertura antivandali con apertura 180º.  
 Scritta AP (Acqua potabile) sul coperchio, altre scritte possono essere personalizzate su richiesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coperchio in materiale composito ad alta resistenza, per la protezione di vari meccanismi: valvole per impianti idrici, 
impianti elettrici, gas, illuminazione, telefono, ecc.  

 Telaio in materiale composito.  
 Elevata resistenza ambientale e alla corrosione.  
 Riduzione della deriva. Disincentivo al furto.  
 Serratura a scrocco in materiale composito. Su richiesta è possibile realizzare scritte personalizzate.  
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IDRANTI IN COMPOSITO DN-40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Idrante composito DN40 con attacco di ingresso al DN40 PN16 filettato con flangia 1 ½" H.  
 Coperchio in materiale composito ad alta resistenza ambientale e alla corrosione, antivandalo con 

apertura a 180º. 
 Disincentivo al furto. Leggero e facile da installare.  
 Opzione 2 uscite, anteriore - superiore.  
 Albero in acciaio inossidabile INOX 316L. 
 Raccordo di uscita standard tipo BCN 45 mm, altri raccordi possono essere personalizzati su richiesta. Prodotto brevettato.  

 

  VALVOLE IN COMPOSITO - DN20 

 
 Valvole in materiale composito termoplasticoad alto rendimento, rinforzato con fibra di vetro.  
 Materiali privi di piombo e 100% resistenti alla corrosione.  
 Progettato secondo la norma UNE-EN19804 e certificato per l'USO NELLA RETE DELL'ACQUA POTABILE. 
 Pressione di prova: 25 bar. Pressione di lavoro: 16 bar.  

 
 
 
 Valvola a via diritta DN20 ingresso-uscita contatore-antifrode 
  Sistema di prova incorporato (spurgo)  
 valvola di non ritorno idrodinamica a stantuffo sulla valvola di 

controscarico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Valvola a via angolare-DN20 Batteria - a prova di frode 
  Ponte del tamburo. Viti di montaggio e guarnizioni incluse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Valvola a via diritta DN-20 ingresso-uscita contatore-antifrode 
   Valvola di non ritorno idrodinamica a stantuffo sulla valvola di 

controscarico. 

 
 

 
  Dadi filettati invertiti ¾” 
  Collegamento contatore: 
  3/4” 
  7/8” 
  1” 
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 GUARNIZIONI PER CONTATORI  

 
 
Morsetto 

 Tenuta a morsetto 
 Guarnizione per il fissaggio dei dadi dei contatori DN13, DN15, DN20 con la stessa 

guarnizione. 
  Realizzato in un unico pezzo, in materiale plastico.  
  Sigillo monouso con doppio sistema di sicurezza, inserto regolabile + flangia 

antimanomissione.  
 Logo personalizzata su richiesta. 

 
 
 

Bandiera 
 Guarnizione a bandiera regolabile 
 Guarnizione per il fissaggio dei dadi del contatore.  
 In PP / Nylon con ampia superficie per l'esposizione di numeri / loghi 
 Diametro 1,6mm 
 Numerazione consecutiva, codice a barre e/o logo 
 Personalizzabile 
 Lunghezza della striscia: 215 mm 

 
Farfalla 

 Guarnizione a farfalla 
 Ideale come sostituto del piombo 
 Realizzata in policarbonato trasparente 
 Inserto in ABS blu 
 Personalizzazione possibile su richiesta 
 Cavo non incluso 

 
 

 STRISCE DI MARCATURA PER TUBAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastri di segnalazione per condotte di acqua, gas ed elettricità. Preavviso di impianti sotterranei. Strisce rilevabili con filo di 
rame da 0,5 mm per un facile rilevamento. Fornito in bobine da 500 metri. 

  STRISCE DI MARCATURA PER TUBAZIONI  

 
 FORATRICE MANUALE A CARICO [ da 3/4” a 3” ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macchina perforatrice per la realizzazione di connessioni nei tubi senza la necessità di svuotarli.  
 Costruito in acciaio e alluminio, con rivestimento in zinco per garantire un'eccellente resistenza e leggerezza.  
 Per la foratura di tubi in PVC, PE, ghisa o fibrocemento. 
 Include misure di foro da 3/4" a 3". 
 Il gruppo di perforazione è composto da: Adattatore per collare di maschiatura, attacco per albero di perforazione, valvola 

di sfiato da 1/8", corpo di alimentazione, chiave a brugola, corone per tubi in PVC-PE e custodia. 
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